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I
负离子涂料
[bookmark: _Toc483061044][bookmark: _Toc483061640][bookmark: _Toc483316417][bookmark: _Toc485971138][bookmark: _Toc444355657][bookmark: _Toc485564203][bookmark: _Toc498889281][bookmark: _Toc482817782][bookmark: _Toc502221998][bookmark: _Toc498782095][bookmark: _Toc444196437][bookmark: _Toc444248389][bookmark: _Toc444439615][bookmark: _Toc444248330][bookmark: _Toc492043341][bookmark: _Toc444355595]范围
本文件规定了负离子涂料的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志和贮存。
本文件适用于具有诱生空气负离子功能的建筑室内用内墙涂料。
[bookmark: _Toc444439616][bookmark: _Toc444355596][bookmark: _Toc483061641][bookmark: _Toc485564204][bookmark: _Toc492043342][bookmark: _Toc444248390][bookmark: _Toc444355658][bookmark: _Toc483316418][bookmark: _Toc483061045][bookmark: _Toc485971139][bookmark: _Toc498782096][bookmark: _Toc444248331][bookmark: _Toc482817783][bookmark: _Toc498889282][bookmark: _Toc502221999][bookmark: _Toc444196438]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料
GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 9271—2008  色漆和清漆 标准试板
GB/T 9278  涂料试样状态调节和试验的温湿度
GB/T 9750  涂料产品包装标志
GB/T 9756—2018  合成树脂乳液内墙涂料
GB/T 13491  涂料产品包装通则
GB/T 14583  环境地表γ辐射剂量率测定规范
GB/T 28628—2012  材料诱生空气离子量测试方法
GB/T 35602—2017  绿色产品评价 涂料
JC/T 412.1—2018  纤维水泥平板第1部分：无石棉纤维水泥平板
JC/T 2083—2011  建筑用水基无机干粉室内装饰材料
JC/T 2110—2012  室内空气离子浓度测试方法
JC/T 2177—2021  硅藻泥装饰壁材
[bookmark: _Toc498782097][bookmark: _Toc492043343][bookmark: _Toc502222000][bookmark: _Toc498889283]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
空气负离子  negative air ion
空气负离子包括O2-（H2O）n或OH-（H2O）n或CO42-（H2O）n（n=8～10）等。
3.2
负离子涂料  negative air ions coatings
在正常使用条件下，能够持续诱生空气负离子的涂料。
3.3
空气负离子诱生量  negative air ions inducement
[bookmark: _Hlk119331416]一定容积率下涂料涂层自身诱生的空气负离子的数量，单位为ions/cm3。
3.4
空气负离子诱生量耐久性  negative air ions inducement durability
负离子涂料经过室内放置一段时间后持续诱生负离子的能力。
[bookmark: _Toc483061643][bookmark: _Toc485564206][bookmark: _Toc483061047][bookmark: _Toc492043345][bookmark: _Toc498889285][bookmark: _Toc483316420][bookmark: _Toc498782099][bookmark: _Toc485971141][bookmark: _Toc502222002][bookmark: _Toc482817785]技术要求
4.1水性建筑涂料的物理性能应符合GB/T 9756—2018中优等品要求；建筑用水基无机干粉室内装饰材料的物理性能应符合JC/T 2083—2011中表1的要求；硅藻泥装饰壁材的物理性能应符合JC/T 2177—2021中表1的要求。
4.2水性建筑涂料有害物质限量应符合GB/T 35602—2017表3中品质属性的要求；建筑粉体涂装材料有害物质限量应符合GB/T 35602—2017表4中品质属性的要求。
4.3 负离子相关性能应符合表1的要求。
1. 产品的负离子性能要求
	项目
	技术指标

	空气负离子诱生量/（ions/cm3）
	≥
	500

	空气负离子诱生量耐久性/（ions/cm3）
	≥
	350

	辐射剂量值/ （nSv/h）
	≤
	110


试验方法
[bookmark: _Toc483061651][bookmark: _Toc485971149][bookmark: _Toc483316428][bookmark: _Toc485564214][bookmark: _Toc483061055][bookmark: _Toc492043353][bookmark: _Toc498782107][bookmark: _Toc502222010][bookmark: _Toc498889293]试验条件
5.1.1 环境温度：（23±2）℃；
5.1.2 环境相对湿度：（50±10）%；
5.1.3 环境气压：（1.013±5%）×105Pa，如超过5%，应对结果修正；
5.1.4 其他要求：
——试验室内不能有剧烈震动和噪声；
——试验时室内避免空气大幅度流动，实验设备接地良好。
主要设备
5.2.1 离子采集器应符合JC/T 2110的要求；
5.2.2 天平：误差±0.01g。
取样
按GB/T 3186规定取样，液体涂料取样量为0.5kg，粉体涂料取样量为3.2kg。
试样制备
试板应符合JC/T 412.1—2018中NAFR5级的技术要求，其表面处理按GB/T 9271—2008中的硬质纤维板规定进行，尺寸为500mm×500mm，每组试验4块。
所检产品未明示稀释比例的，搅拌均匀后制板。明示稀释比例时，均应按规定的稀释比例搅拌均匀后制板；若所检产品规定了稀释比例范围时，应取中间值。
按照厂家提供的涂覆量将样品均匀地涂在4块无石棉纤维水泥平板的一侧，如厂家未提供涂覆量，液体涂料的涂覆量宜为（250±2）g/m2，粉体涂料的涂覆量量宜为（1.6±0.1）kg/m2。将制备完的试板，按GB/T 9278规定的条件下养护7天。
产品的物理性能
水性建筑涂料按GB/T 9756规定进行；建筑用水基无机干粉室内装饰材料按JC/T 2083规定进行；硅藻泥装饰壁材按JC/T 2177规定进行。
有害物质限量
按GB/T 35602规定进行。
空气负离子诱生量
按JC/T 2110—2012中6.2.4规定进行。将测试板放入1m3测试舱中，在测试舱内部三个侧面和舱底面各摆放1块试板。
空气负离子诱生量耐久性
将5.5.1及5.5.2试验后样品放置室内七天后，按JC/T2110—2012中6.2.4的规定进行试验。
辐射剂量
按GB/T 14583规定进行。将测试板放入1m3测试舱中，在测试舱内部三个侧面和舱底面各摆放1块试板。
检验规则
检验分类
本标准第4章规定的技术要求为型式检验。正常生产情况下，每一年至少进行一次型式检验。
有下列情况之一时，应进行型式检验：
a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b）正式生产后，当原料、配方、工艺改变可能影响产品性能；
c）产品停产半年后恢复生产。
组批与抽样
6.2.1 组批
以同一类型10t为一批，不足10t以当日生产产量作为一批。
6.2.2 抽样
试样应从出厂检验合格的产品中随机抽样，试样分为两份，一份密封保存，另一份作为检验用试样。
结果判定
试样检验结果若所有指标均符合第4章相应的技术要求时，则判为该批产品合格。若放射性限量检验结果未达到本标准技术指标要求，即判该批产品不合格。若空气负离子诱生量指标未达到本标准技术要求，允许进行一次复检，结果符合本标准技术要求时判为合格，否则判为不合格。
[bookmark: _Toc444196522][bookmark: _Toc492043354][bookmark: _Toc444248384][bookmark: _Toc483061652][bookmark: _Toc485564215][bookmark: _Toc485971150][bookmark: _Toc483061056][bookmark: _Toc498889294][bookmark: _Toc502222011][bookmark: _Toc498782108][bookmark: _Toc482817793][bookmark: _Toc483316429][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]标志、包装和贮存
标志
7.1.1 产品包装标志除应符合GB/T 9750的规定外，按本标准检验合格的产品还应在包装标志上明示。
7.1.2 对于由双组分或多组分配套组成的涂料，包装标志上应明确各组分配比。对于施工时需要稀释的涂料，包装标志上应明确稀释比例。
[bookmark: _GoBack]7.1.3 产品应根据其类型定出贮存期，并在包装标志上明示。
包装
[bookmark: _Toc19085197][bookmark: _Toc14493595][bookmark: _Toc14494518][bookmark: _Toc19086080][bookmark: _Toc19085834][bookmark: _Toc14495212][bookmark: _Toc14232866][bookmark: _Toc14232484]按GB/T 13491中相应级别包装要求的规定进行。
贮存
产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射。

—————————

2
